
Funksjon
Konfigurasjon av Tamper-signal
KAC relé 2
EOL-motstand for døralarm R2
Alarm – dørmagnetkontakt og mikrobryter
Alarm – dør mikrobryter
Brann – manuell modus
Nattlås – manuell modus
KAC relé 1

Innstilling
Tamper ikke i bruk (ON)
KAC-alarm ikke i bruk (ON)
Motstand ikke i bruk (ON)
Ikke i bruk (ON)
Ikke i bruk (ON)
Brann inngang Ikke i bruk (ON)
Nattlås inngang Ikke i bruk (ON)
Ikke i bruk (ON)

Jumper
S2.1
S2.2
S2.3
S2.4
S2.5
S2.6
S2.7
S2.8

Dette kretsløpet er beskyttet av opphavsrett. Uautorisert bruk er 
forbudt og kan medføre rettslige skritt i henhold til norsk lov

Tilkoblingsskjema for dørmiljø – ENKEL BOKS 6 Par til ARX
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V1.2

6 PAR 0,6 PT HF (maks 100 m)
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Sort/Gr (Par 5)

DAC 500

Blå/Hv (Par 6)

Hvit (Par 6)

Sort/Br (Par 4)

Grønn (Par 3)

Sort/Gr (Par 3)
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